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Einlauf- bzw. Auslauf- ROLLENTISCH
Blech- Biegekonstruktion, verzinkt
mit Seitenanschlag, nicht angetrieben
Länge: 2.500mm / Breite: 400mm
Teilung: 150mm, 17 Rollen
Kunstoffrollen, Federgelagert: Ø 50mm
Arbeitshöhe: 870 +/- 60mm

Einlauf- bzw. Auslauf- ROLLENTISCH
Stahlschweisskonstruktion, lackiert
schwereAusführung, nicht angetrieben
mit vier (4) Anschlagrollen ausNylonØ 80mm

Länge: 2.500mm / Breite: 400mm
Teilung: 400mm, 6 Rollen
Rollen aus Stahlblech,
verzinkt und kugelagert: Ø 80mm
Arbeitshöhe: 870 +/- 60mm

Wanne zur Bürstenaufbewahrung
DieWanne zur Aufbewahrung der Bürsten
für die Flutanlagen sind in verschiedenen
Größen, passen zu demModell erhältlich.
Bauweise aus pulverbeschichtetem
Stahlblechmit Stehern, damit die Bürsten
nicht aufschwimmen. Lochblech als
Niederhalter.
Über ein Stopfen kann das Brauchwasser
abgelassen werden.

BELEGTISCH
Stahlschweisskonstruktion, lackiert
Arbeitshöhe: 870 +/- 60mm


